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TECHNOMELT SUPRA 160 known as TECHNOMELT SUPRA 160 Aktualizacja: 28.08.2025
Data druku: 07.09.2025
Zastepuje wersje z: 27.08.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
TECHNOMELT SUPRA 160 known as TECHNOMELT SUPRA 160
UFI: nie jest wymagany kod UFI

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny:
Klej do papieru i opakowan

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Henkel Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 5656 200

Nr faksu: +48 (22) 5656 666

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Zaktualizowane karty charakterystyki mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej www.mysds.henkel.com lub
www.henkel-adhesives.com.

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy) lub 998 (straz pozarna) lub najblizsza terenowa jednostka PSP lub 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Substancja lub mieszanina nie stwarza zagrozenia wg rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):

Substancja lub mieszanina nie stwarza zagrozenia wg rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP).

2.3. Inne zagrozenia

Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposob zgodny z zaleceniami.
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Nastepujace substancje wystepuja w steZeniu > stezenia granicznego do podanych w sekcji 3 i spelniaja kryteria
PBT/vPvB lub zostaly zidentyfikowane jako substancje zaburzajace gospodarke hormonalna (ED):

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji w stezeniu > steZenia granicznego do podanych w sekcji 3, ktore ocenia sig¢
jako PBT, vPvB lub ED.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Informacje o skladnikach wedlug Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008:

Produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji w ilo§ciach przekraczajacych granice ustalone w regulacjach prawnych Unii
Europejskie

Produkt zawiera mikroczstki polimeréw syntetycznych powyzej dopuszczalnego limitu stgzenia, jednak ma zastosowanie
wylaczenie zgodnie z §4 lub §5
(4a) wykorzystanie w zaktadach przemystowych

Ogoblna nazwa polimeru Zakres stezen

Inne: Kompozyt polimerowy 70-90 %

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Przedostanie si¢ do droég oddechowych:
Zapewni¢ poszkodowanemu oddychanie §wiezym powietrzem, w przypadku utrzymywania si¢ dolegliwos$ci skonsultowac si¢ z
lekarzem.

Kontakt ze skorg:
Produkt roztopiony: w przypadku kontaktu ze skorg natychmiast schtodzi¢ zimng wodg. Nie usuwac przywartego produktu!
Udac¢ si¢ do lekarza.

Kontakt z oczami
W przypadku kontaktu z goragcym (roztopionym) produktem natychmiast chtodzi¢ oczy chtodng woda, skonsultowac si¢ z
lekarzem.

Potknigcie
Przeptukanie jamy ustnej, wypicie 1-2 szklanek wody, nie wywotywa¢ wymiotow, skonsultowac si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
dane nieznane

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis srodkéw pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze:
Mozna stosowac wszystkie tradycyjne $rodki gaszace.

Srodki gasnicze, ktére nie moga by¢ uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa:
strumien wody pod wysokim ci$nieniem

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku pozaru powstaja toksyczne gazy.
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowac¢ aparaty oddechowe z niezaleznym obiegiem powietrza.
Stosowa¢ indywidualne wyposazenie ochronne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowacé $rodki ochrony indywidualne;.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Pozostawi¢ do zastygnigcia.

Usuwa¢ mechanicznie.

Zabrudzony materiat usuwac jako odpad, postgpowac zgodnie z sekcja 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroinosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zasady higieny:
Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu umy¢ rece.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
zapewni¢ dobra wentylacje.
Sktadowaé w miejscu chtodnym i suchym.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Klej do papieru i opakowan
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

LIMITY NARAZENIA

Dotyczy
Polska

Klasyfikacja [Substancja wg
obowiazujacej regulacji prawnej]

ppm

mg/m’

Typ warto$ci mierzonej

Kategoria dla narazenia
krotkotrwalego/ Uwagi

Podstawy prawne

1-Octene, polymer with ethene

26221-73-8

[Pyly apatytow i fosforytow zawierajace
wolng krystaliczng krzemionkg ponizej 2%,
frakcja respirabilna]

1-Octene, polymer with ethene

26221-73-8

[Pyly apatytow i fosforytow zawierajace
wolng krystaliczng krzemionk¢ powyzej 2%,
frakcja respirabilna]

1-Octene, polymer with ethene

26221-73-8

[Pyly apatytow i fosforytow zawierajace
wolng krystaliczna krzemionke ponizej 2%,
frakcja wdychalna]

1-Octene, polymer with ethene

26221-73-8

[Inne nietrujace pyty przemystowe, w tym
zawierajace wolna (krystaliczna)
krzemionke ponizej 2%, frakcja wdychalna]
1-Octene, polymer with ethene

26221-73-8

[Pyly apatytéw i fosforytow zawierajace
wolng krystaliczng krzemionke powyzej 2%,
frakcja wdychalna]

Najwyzsze dopuszczalne
stezenie (NDS)

Najwyzsze dopuszczalne
stezenie (NDS)

Najwyzsze dopuszczalne
stezenie (NDS)

Najwyzsze dopuszczalne
stezenie (NDS)

Najwyzsze dopuszczalne
stezenie (NDS)

POL MAC

POL MAC

POL MAC

POL MAC

POL MAC

Parafiny i zywice weglowodorowe
8002-74-2
[Parafina stata, frakcja wdychalna]

Najwyzsze dopuszczalne
stezenie (NDS)

POL MAC

Wskaznik ekspozycji biologicznej:

brak

8.2. Kontrola narazenia:

Wskazowki dot. konstruowania instalacji technicznych

zapewni¢ dobra wentylacje.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku tworzenia si¢ pytow zaleca si¢ stosowanie odpowiedniej maski ochronnej z filtrem P-do czastek statych (EN

14387). Zalecenie jest uzaleznione od lokalnych warunkow.

Ochrona rak:

Zaktada¢ r¢kawice ochronne do pracy z goracym klejem, odporne na temperaturg (EN 407)

Ochrona oczu:
Okulary ochronne.

Sprzgt do ochrony oczu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.

Ochrona skory:
Nosi¢ wyposazenie ochronne.

Odziez ochronna powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z normga PN-EN

13982 dla pytow.
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wskazowki dotyczace osobistego osprzetu ochronnego

Uzywaj $rodkow ochrony indywidualnej posiadajacych znak jakosci CE zgodnie z Dyrektywa rady 89/686/EWG, lub
odpowiednik.

Informacje dotyczace srodkow ochrony indywidualnej podane sg jedynie w celach informacyjnych, jako wskazowka. Petna
ocena ryzyka powinna by¢ przeprowadzona przed uzyciem tego produktu, aby dobra¢ odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej do istniejacych warunkéw. Sprzet ochrony osobistej powinien by¢ zgodny z odpowiednia norma PN-EN.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Dostarczana postac granulki

Barwa Biaty

Zapach Delikatny,
Weglowodory

Stan skupienia Substancja stata

Temperatura topnienia 95 -105 °C (203 - 221 °F)

Temperatura krzepnigcia Nie dotyczy, Produkt jest staly.

Poczatkowa temperatura wrzenia Nie dotyczy, Polimerowe ciato state ulega rozktadowi termicznemu
powyzej 250 °C.

Palnos¢ Produkt nie pali si¢.

Granica wybuchowosci Nie dotyczy, Produkt jest staly.

Temperatura zaptonu Nie dotyczy, Produkt jest staty.

Temperatura samozaplonu Nie dotyczy, Produkt jest staty.

Temperatura rozktadu Nie dotyczy, Substancja/mieszanina nie jest samoreaktywna, nie

zawiera nadtlenku organicznego i nie ulega rozktadowi w
zalecanych warunkach stosowania

pH Nie dotyczy, Produkt jest nierozpuszczalna (w wodzie).
Lepkos¢ (kinematyczna) nie dotyczy, Produkt jest staty.
Viscosity, dynamic 1.100 - 1.500 mpa.s viscosity Brookfield

(Brookfield; Urzadzenie: RVDV II+; 160 °C (320
°F); Czestotl. rotacji: 12 min-1; Trzpien Nr: 21)

Rozpuszczalno$é¢ jakosciowa nierozpuszczalny
(20 °C (68 °F); Rozp.: Woda)
Wspolezynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie dotyczy
Mieszanina
Pr¢znos$¢ par <0,1 hPa
(20 °C (68 °F))
Gestosé 0,95 - 1,05 g/cm3
(20 °C (68 °F))
Wzgledna gestosé par: nie dotyczy, Produkt jest staly.
Charakterystyka czastek Nie dotyczy

Produkt nie jest w postaci proszku.
9.2. Inne informacje

Inne informacje nie dotycza tego produktu

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos$¢

10.1. Reaktywnos$¢
Brak, jesli produkt jest stosowany i przechowywany wedtug zalecen.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
patrz: sekcja Reaktywnos¢

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Brak, jesli produkt jest stosowany i przechowywany wedtug zalecen.
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10.5. Materialy niezgodne
Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposob zgodny z zaleceniami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Ne ulega rozktadowi w warunkach zalecanego stosowania i przechowywania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ogolne informacje na temat toksykologii:

Po wielokrotnym kontakcie ze skorg nie mozna wykluczy¢ alergii.

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczno$¢ ostra droga pokarmowag:

Brak danych.

Toksycznos¢ ostra przez skore

Brak danych.

Toksyczno$¢ ostra droga oddechowa:

Brak danych.

Dzialanie Zrace/drazniace na skére:

Brak danych.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:

Brak danych.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

Brak danych.

Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Brak danych.

Rakotworczosé

Brak danych.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢:

Brak danych.

Narazenie jednorazowe STOT:

Brak danych.
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Narazenie wielokrotne STOT:

Brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Brak danych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

nie dotyczy

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogolne informacje na temat ekologii:
Nie dopusci¢ do dostania si¢ do $ciekow, ziemi albo do wad.

12.1. Toksycznos$é
Toksyczno$é (ryby)

Brak danych.

Toksyczno$é (dla bezkregowcow wodnych):

Brak danych.

Toksycznos¢ przewlekleja dla bezkregowcow wodnych:

Brak danych.

Toksyczno$é (algi)

Brak danych.

Toksycznos$¢ dla mikroorganizmow:

Brak danych.

12.2. Trwalos$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
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Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji uznanych za trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo
trwate i wykazujace bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB).

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
nie dotyczy
12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu:
W porozumieniu z odpowiednimi wtadzami miejscowymi nalezy ustali¢ sposob utylizacji.

Nie rozlewac¢ substancji/produktu i zapobiegaé uwolnieniu do srodowiska.
Nie ptuka¢ opakowania przed usunigciem.

Kod odpadu
Kody odpadoéw nie odnosza si¢ do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego tez producent nie moze nada¢ kodu tym
produktom, ktore maja réznorodne zastosowanie w branzach. Wymienione kody sa rozumiane przez uzytkownikéw jako
rekomendacje produktu.
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-

DGR

14 4. Grupa pakowania
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 2024/590 w Nie dotyczy
sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg (ODS):

Procedura zgody po uprzednim poinformowaniu - procedura PIC Nie dotyczy
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012):

Trwate Zanieczyszczenia Organiczne TZO (POPs) (Rozporzadzenie (UE) Nie dotyczy
2019/1021):

Dostarczone mikroczastki polimeréw syntet ycznych spetniaja warunki ustanowione w pozycji 78 zatacznika XVII do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Zawarto$¢ LZO 0,0 %
(EU)

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen

i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace
zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1671 wraz z p6ézn. zm.).

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zalacznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej migedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz.162 wraz z zatgcznikiem).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1286), z
pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322., z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10, z pézniejszymi zmianami)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie byta dokonana.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty i skrotowce:

ADG(-Code): australijskie towary niebezpieczne (kod)

ADN: Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towar6w niebezpiecznych srodladowymi drogami
wodnymi

ADR : Europejska umowa dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych zawartg w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r., wdrazang w UE na mocy dyrektywy 2008/68/WE

AS: norma australijska

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: szacunkowa toksyczno$¢ ostra

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Rozporzadzenie (WE) Nr: 1272/2008

CMR: Substancja lub mieszanina, ktora jest rakotworcza, mutagenna lub dziatajaca szkodliwie na rozrodczos$c
DIN: Niemiecki Instytut Normalizacyjny

ECx: Skuteczne stezenie (x% skuteczny)

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliow

EC-Nummer: Numer WE (numer EINECS i ELINCS)

ECTLV: Warto$¢ progowa Wspolnoty Europejskiej

ED: substancja zidentyfikowana jako posiadajaca wlasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalna
EINECS: Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

EN : norma europejska

ENCS: Japonski spis istniejacych i nowych substancji chemicznych

EPA: Agencja Ochrony Srodowiska — agencja federalna Stanéw Zjednoczonych

EU: Unia Europejska

EU EXPLD1: Substancja wymieniona w Zataczniku I, Rozp. (WE) nr 2019/1148

EU EXPLD2: Substancja wymieniona w Zalaczniku II, Rozp. (WE) nr 2019/1148

EWC: Europejski Katalog Odpadoéw

GHS: Globalny Zharmonizowany System

GLP: Dobra praktyka laboratoryjna

HSNO: Substancje niebezpieczne i nowe organizmy

IARC: Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA: Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IBC-Code: Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkow

IC50: stezenie hamujace wzrost komorek w 50%

ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

IMDG-Code: Migdzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych do celow transportu towaréw niebezpiecznych
droga morska

IMO: Migdzynarodowa Organizacja Morska

ISO: Migdzynarodowa norma opublikowana przez Miedzynarodowg Organizacj¢ Normalizacyjna
LC50: Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej)
MARPOL: Migdzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
n.0.s.: i.n.0. inaczej nieokreslone

NO(A)EC: najwyzsze stgzenie bez obserwowanego dziatania toksycznego

NO(A)EL: poziom niewywotujacy dajacych si¢ zaobserwowac szkodliwych skutkow

NZS: Norma nowozelandzka

OECD: Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL: LIMITY NARAZENIA

OPPT: Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska

OPPTS: Biuro ds. Zapobiegania, Pestycydow i Substancji Toksycznych amery
amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska (EPA).

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna

(Q)SAR: Ilosciowe zwigzki pomiedzy strukturg a aktywnoscia

REACH: Rozporzadzenie (WE) Nr: 1907/2006

RID: Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SADT: Samoprzyspieszajaca temperatura rozktadu

SDS: Karta Charakterystyki

STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

STOT SE:Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe,

STOT RE:Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

SUSMP: Norma dotyczaca jednolitego wykazu lekow i trucizn

SVHC: substancja wzbudzajaca szczegblnie duze obawy (Lista kandydacka REACH)
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TRGS: Niemieckie regulacje prawne techniczne dotyczace substancji niebezpiecznych
UN: Organizacja Narodéw Zjednoczonych
VOC: Lotne zwiazki organiczne
814.018 VOC Reg CH: Szwajcarskie rozporzadzenie 814.018 dotyczace lotnych zwigzkdéw organicznych
vPvB: bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji
WGK: Klasa zagrozenia wody

Inne informacje:
Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dla
produktéw kupowanych przez odbiorcéw firmy Henkel. Informacje podane w karcie charakterystyki sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami Unii Europejskiej. W zwigzku z tym nie mamy obowiazku przygotowywania zadnych
o$wiadczen, deklaracji lub innych dokumentéw dotyczacych zgodnosci z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
terytorium innym niz Unia Europejska. Eksport produktow poza Uni¢ Europejska wymaga uprzedniego zapoznania si¢ z
karta charakterystyki obowiazujaca na terenie danego kraju, i ewentualnie kontakt z dzialem PSRA
(SDSinfo.Adhesive@henkel.com).

Dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosza si¢ do produktu w stanie dostawy. Maja one za zadanie
opisanie naszych produktow pod katem wymogdéw bezpieczenstwa i nie maja tym samym za zadanie zapewnienie
okreslonych cech.

Drogi Kliencie, Henkel angazuje si¢ w tworzenie zrownowazonej przyszto$ci poprzez promowanie tych dzialan na kazdym
etapie wzdhuz catego tancucha wartosci. Jesli chcialby$s wesprzec te inicjatyweg poprzez przejscie z wersji papierowej na
wersje elektroniczng kart charakterystyki SDS, skontaktuj si¢ z lokalnym przedstawicielem dziatu obstugi klienta. Zalecamy
utworzenie specjalnego adresu e-mail (np. SDS@twoja_firma.com) w celu otrzymywania kart SDS.

Istotne zmiany w karcie charakterystyki sa oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tresci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wySwietlany w innym kolorze w zacienionym polu.



